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Plano N°:

Escala:

Dibujo: D.Vaccaro 05/12/19

PH-0067/A
Hoja 1 de 2

1:50/1:10

-Asiento para pasajeros con movilidad reducida h=500

 rojo y blanco y cartel de cuidado escalón.

-Luz intermitente con aviso de parada discapacitados.
-Pulsadores para discapacitados a 900 mm. del piso
-Espaciós especiales descriptos.
-Cumple con la resolución ST 166/2000.
-Cumple con el Dto. 467/98.
-Circulación entre puertas libre 700 mm.
-Expendedora a altura reglamentaria entre 1300 y 800 mm.
-Cumple con el Dto. 914/97 art.22.
-Cumple la resolución ST.88 (3-4-98).
-Escalón revestido (amarillo fosforescente).

-Escalones con barrales amarillos, luces embutidas de color
-Acorde con la resolución 139/97 y 891/2005.

Especificaciones para movilidad reducida

MR

-Cinturones inerciales de tres puntos

2
5
3
0

Longitud Total 12276mm.
Distancia entre ejes 5950mm. Voladizo delantero 2700mm.Voladizo trasero 3626mm.
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Detalle caja escalones trasera

Detalle de asientos sobre pasarrueda trasero izquierdo
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Planta Sección

Expte.Nº: 40409/2013   Disp.Nº:032/2013

Modelo:Mercedes Benz
OM 926 LA V/22

Chasis:
Motor:

O 500 U 1826/59

A Asiento con apoya cabeza
y cinturón inercial de
tres puntos.

Equipo Aire Acondicionado.

Urbano bajo Movilidad reducida

Alternativa A 28 asientos + conductor

Denominación

Capacidad:

Extintor 

Ventanilla destruible
(1370 x 1175)

(provisto de aire acondicionado)

Alternativa B 31 asientos + conductor

Vista frontal Vista posteriorVista Lateral Derecho

Sección AA

1278

Tanque de
ADBlue 35 L

45

Opción puerta delantera doble

Alternativa A
28 asientos

de seguridad inercial de tres puntos.

Notas:

Asiento de conductor, medidas 450x450 c/cinturón  

- Prevista la ubicación de extintor, limitador de velocidad,

- Tanque combustible a distancia reglamentaria de las baterias

La unidad está construida c/materiales cuyos proveedores han 

Cubiertas Radiales, Med. 295/80 R22,5”

 certificado el cumplimiento de la resolución S.T.72/93 y S.T.175/2000.

- Provisión responsabilidad de transito.

medidor de presión de neumáticos.

Corte rápido externo de bateria

Nuestras unidades cumplen con los puntos 2 al 9 del

y dos (2) estaticos en la parte delantera

Sistema de limpia-lavaparabrisas

Columnas verticales acorde S.T.61

Ventanillas de dos hojas móviles superiores y un sector

3 Ventiladores, uno (1) eléctrico en la parte posterior

Luces reglamentarias conforme al reglamento

Bandas perimetrales y circulo de velocidad máxima acorde 449/98

*

Zocalo curvo sanitario R:50

Luneta de cristal destruible.

Rectángulo inscripto: 1400x650

decreto 2254/92

- Parabrisas laminado

*

*

*

*

*

*

*

*

general de transito

fijo inferior. Ver plano

*

*

*

*

La unidad esta provista de aire acondicionado.*
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Austria Norte 1232 - Parque Industrial Tigre - 1617 Tigre - Pcia. de Buenos Aires 

Expte.Nº: 441553/09   Disp.Nº:2482/09  Mod. Estructural: 

HEPRICAR S.A.Razón social: 

Admisible

Carga

Bruto

Útil

Peso

Máxima

Tara

Delantero
Eje TotalTrasero

Eje

CÁLCULO DE CARGAS

3700 7770 11470

2410 3120 5530

6110 10890 17000

6300 11025 17325 Admisible

Carga

Bruto

Útil

Peso

Máxima

Tara

Delantero
Eje TotalTrasero

Eje

CÁLCULO DE CARGAS

3700 7770 11470

2374 3016 5390

6074 10786 16860

6300 11025 17325

Alternativa (A) Alternativa (B)

Ing. Federico H. Vaccaro
Matrícula 43056
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