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TABLA DE PESOS EJE DELANTERO EJE(S) TRASERO(S) TOTAL
TARA 1444 1158 2602

CARGA UTIL 236 971 1207
PESO TOTAL 1680 2129 3809
ADMISIBLES 2100 2400 4005

ADMISIBLE CHASIS

DATOS DEL VEHÍCULO ORIGINAL DATOS DEL CARROZADO
MARCA Y MODELO:

TIPO:

N° VIN:

MARCA Y MODELO:

TIPO:

N° VIN:

FECHA:

HOJA:

INGENIERO MECANICO:

N° DE PLANO:

This drawing is property of R y O Vallé S.A. CÓRDOBA ARGENTINA, and cannot be
duplicated or circulatedwithout its permission.

Este documento es propiedad de R y O Vallé S.A. CÓRDOBA ARGENTINA, y no puede
ser copiado o reenviado sin su autorización.
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Observaciones:

Tabla de emisiones del motor:

Tabla especificaciones técnicas (CNRT)

Expediente original APLICA
Expediente Modificación (número de chasis) NO APLICA
1. Expediente, Plano o Disposicion de aprobacion "módulo experimental" NO APLICA
2. Expediente o referencia "ensayo estabilidad" NO APLICA
3. Expediente de LCM asociada EX-2021-01848489-APN-DPAYRE#MDP
4. Chasis Marca / Modelo CITROEN JUMPER / PEUGEOT BOXER
5. Carrocería Marca / Modelo R Y O VALLE - MINIBUS JUMPER / BOXER
6. Configuración de ejes DEL SIMPLE - TRA SIMPLE
7.1 Dimensiones de neumáticos primer eje (índice de carga y velocidad) 225 / 75 R16 C
7.2 Dimensiones de neumáticos segundo eje (índice de carga y velocidad) 225 / 75 R16 C
7.3 Dimensiones de neumáticos tercer eje (índice de carga y velocidad) -
8. Tipo de combustible DIESEL
8.1 Capacidad de combustible (L) 125
8.2 Cantidad de tanques de combustible 1
9.1 Cantidad total de butacas piso inferior (no incluye conductor + acompañante + azafata) 17
9.2 Cantidad total de butacas piso superior -
9.3 Cantidad total de butacas (incluye conductor + acompañante + azafata) 18
9.4 Tipo de butacas (piso inferior y piso superior) RECLINABLES MIDIBUS
9.5 Cinturones de seguridad (butacas para pasajeros) 3 PUNTOS INERCIALES
9.6 Marca / Modelo de butaca FAIC / APOLLO
10.1 Ventanillas de emergencia piso superior -
10.2 Ventanillas de emergencia piso inferior 4
11. Eje trasero direcional NO
12. Vehículo con accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR) NO
13. ABS SI
14. Control crucero adaptativo (Adaptative Cruise Control - ACC) NO
15. Sistema de control de carril (Lane Departure System - LDWS) NO
16. Advanced Emergency Braking System - AEBS NO
17. Señal de frenado de Emergencia (Emergency Braking Display - EBD) NO

DIMENSIONES DE VENTANILLAS (* DE EMERGENCIA)

Ubicacion Dimensiones Referencia Medidas (mm)

Laterales (ventanillas) L x H * V1 1400 x 665

Laterales (ventanillas) L x H * V2 1350 x 665

Laterales (ventanillas) L x H V3 1120 x 665

Superior ( escotilla) L x A S 705 x 505

DISTRIBUCION DE PESOS

P1 = 217 [kg] D1 = 1004 [mm]

P2 = 142 [kg] D2 =1835  [mm]

P3 = 213 [kg] D3 = 2590 [mm]

P4 =  213 [kg] D4 = 3345 [mm]

P5 =  213 [kg] D5 = 4100 [mm]

P6 =  284 [kg] D6 = 4855 [mm]

* REFERENCIAS

V: VENTANAS O VIDRIOS LATERALES

L : LUZ DE EMERGENCIA

S: SALIDA DE EMERGENCIA

A: EQUIPO DE AIRE AC (INTERNO O EXTERNO)

PESO TOTAL = W = Qd + Qt = 1444 + 1158 = 2602 Kg.
PESO CARGADO = 3809 Kg.
Red = 1680 KG.
Ret = 2129 KG.
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LAS BUTACAS DELANTERAS SON 
ORIGINALES DEL VEHÍCULO
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Chapa identificación
de Butaca

FIJACIONES DE GUIAS A CARROCERÍA

FIJACIONES DE PLACA Y SOPORTE (CANTIDAD: 6)
PERFORACIONES Ø8,5 SEGUN PLANO DE PIEZASFIJACION DE BUTACA

GUIA DE FIJACION

PISO FENOLICO + ALFOMBRA
VINILICA DE ALTO TRANSITO

PATA DE BUTACA

CHAPAS INFERIORES

ARANDELA PLANA Ø70

ARANDELA DIN EN ISO 7093- Ø8

TUERCA AUTOFRENANTE M8 X 1,25
AJUSTAR CON TORQUE DE 18,7 Nm

FIJACIONES DE BUTACAS A GUIAS

TORNILLO DIN 933 M10x25
AJUSTAR CON TORQUE DE 36,9 Nm

PATA DE BUTACAARANDELA ESPECIAL Ø INT 11MM

GUIA DE FIJACION

PISO FENOLICO + ALFOMBRA
VINILICA DE ALTO TRANSITO

SOPORTE BUTACA PASARUEDAS

PLACA REFUERZO INFERIOR

FIJACIONES DE BUTACAS EN PASARUEDAS

ARANDELA PLANA Ø40

TUERCA AUTOFRENANTE M8 X 1,25
AJUSTAR CON TORQUE DE 18,7 Nm


