
Detalle de bodega

Escala: 1:25

(4x) BULON "T" M10X1,50

Detalle asiento para Personas con movilidad reducida:
Escala 1:25

(4x) TUERCA AUTOFRENANTE M10X1,50

(4x) ARANDELA M10x2

Distancia minima al piso 1350

Canal de Aire Salida de Aire

Identificación de Asiento
Calco y Braille

Salida de Aire

Plafón de Luz Led

Plafón de Luz Led

panel de servicio

Luz individual

Salida de Aire indv.

17
51

Detalle de Portapaquete
Escala 1:10

Detalle de estribo: Escala 1:20

R210

R210

R210

R210

R210

R210

90

PISO SUPERIOR: Capacidad: 48 pasajeros

PISO INFERIOR: Capacidad: 12 pasajeros

Piso Inferior. Escala 1:50

RUEDA DE AUXILIO

ASIENTO CON ACCESSIBILIDAD
PARA DISCAPACITADOS

Técnico Responsable:
Ing. Nestor Carmelo Ranieri Jr.

Especialidad:
Ingeniero Mecánico

Matricula:
123.224-7

Fecha: 15/01/2024 Escalas: 1:50 - 1:25 - 1:20 - 1:10
Dibujó: Ing. Arthur Lima Medidas: mm

Nº de plano de Carrocería: PAC50274

Rua Augusto Bruno Nielson, 345 - Distrito Industrial - Joinville/SC - Brasil
www.busscar.com.br

Tipo de Servicio: LARGA DISTANCIA (SEMICAMA / CAMA EJECUTIVO)

(2x) BULON "T" M10X1,50
(2x) TUERCA AUTOFRENANTE M10X1,50

(2x) ARANDELA M10x4,76
149,2

Detalle de asientos Piso Superior: Escala 1:25
Tipo de Servicio: Semicama

Detalle de asientos Piso Inferior: Escala 1:25
Tipo de Servicio: Cama Ejecutivo

Extintor 4,0 kg 2A;20BC

Ubicación chapa de carrocería
Escala 1:50

Extintor 6,0 kg 4A;40BC

Expediente original

1. Expediente módulo estructural
2. Expediente o referencia "ensayo estabilidad"
3. Expediente LCM asociada
4. Chasis Marca / Modelo
4.1 Motor Marca / Modelo
5. Carrocería Marca / Modelo
6. Configuración de ejes
7.1 Dimensiones de neumáticos primer eje (indicación de carga y velocidad)
7.2 Dimensiones de neumáticos segundo eje (indicación de carga y velocidad)
7.3 Dimensiones de neumáticos tercer eje (indicación de carga y velocidad)
8. Tipo de combustible
8.1 Capacidad de combustible (l; m3; kWh)
8.2 Cantidad de tanques de combustible
9.1 Cantidad total de butacas piso inferior (no incluye conductor, acompañante, azafata)
9.2 Cantidad total de butacas piso superior
9.3 Cantidad total de butacas (incluye conductor, acompañante)
9.4 Tipo de butacas (piso inferior y piso superior)
9.5 Cinturones de seguridad (butacas para pasajeros)
9.6 Marca / modelo de butaca
10.1 Ventanillas de emergencia piso superior
10.2 Ventanillas de emergencia piso inferior
11. Eje trasero direccional
12. Vehículo con accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR)
13. ABS
14. EBS
15. ESP
16. Control de crucero adaptativo (adaptative cruise control)
17. Sistema de control de carril (lane departure warning system - LDWS)
18. Advanced emergency brake system - AEBS
19. Señal de frenado de emergencia (emergency braking display - EBD)

Tabla de especificaciones técnicas (CNRT)

Tabla de emisiones del motor

No aplica
EX-2024-119109246-APN-SN
EX-2024-113902288-APN-SN
EX-2019-56176088- -APN-SSFYR#SGP
Volvo B450R 6x2 / B420R 6X2 / B380R 6X2
Volvo D11C 450 / D11C 410 / D11C 370
Busscar / Vissta Buss DD
1S - 1D - 1S
385/65 R22.5 160K
315/80 R22.5 152M
385/65 R22.5 160K
Diesel
650 L
3
12
48
63
Cama Ejecutivo / Semicama
Tres puntos inercial
Busscar Class Leito / Class Leito Turismo
4
2
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Monóxido de carbono - CO
Hidrocarburos Totales - HC

Material Particulado - MP

0,40 g/kWh
0,02 g/kWh
1,35 g/kWh
0,02 g/kWh

Óxidos de Nitrógeno - NOx

Tara
Carga Útil
Peso Total
Admisibles
Admisibles chasis

Expediente modificación
No aplica

JOINVILLE BRASILSANTA CATARINA- -

Firma:

Volúmen total: 6,65 m³

Tabla de pesos

5.820 12.640 18.460
1.668 3.844 5.512
7.488 16.484 23.972
7.500 16.500 24.000

Eje delantero Eje trasero Total

7.500 17.250 24.750

60 pas + 3 tripul.
Corta 
corriente

V1V2V3

V4

V5 V6 V7

V8

VOLUMEN DE BODEGAS
VOL.        m3    CG
V1       0,57    7449
V2       0,90    8507
V3       0,59    9709
V4       0,32    9978
V5       0,34    9978
V6       0,90    8507
V7       0,57    7449
V8       2,44    8316
TOTAL     6,65          8507

TANQUES DE COMBUSTIBLE

(2x) BULON "T" M10X1,50
(2x) TUERCA AUTOFRENANTE M10X1,50

(2x) ARANDELA M10x2

(2x) ARANDELA M10x4,76

(2x) BULON "T" M10X1,50
(2x) TUERCA AUTOFRENANTE M10X1,50

149,2

NESTOR 
CARMELO 
RANIERI 
JUNIOR:10957
874898

Assinado de forma 
digital por NESTOR 
CARMELO RANIERI 
JUNIOR:1095787489
8 
Dados: 2025.01.20 
07:44:08 -03'00'
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